
 

 

1 / 2 
Rev.: 4 – 27.01.2021  

 

AKFIX 800C PURHAB TISZTÍTÓ SPRAY 
 
1 – LEÍRÁS  
 
Az Akfix 800C TISZTÍTÓ SPRAY eltávolítja a friss purhabot és megtisztítja a purhab pisztoly adaptert a 

felhasználás után. Tisztítja a felületeket, ruhákat, ablak- és ajtókereteket, valamint megakadályozza, 

hogy a hab megszilárduljon a pisztoly adapterében. 

 
2 – TULAJDONSÁGOK 
 

 Erős oldószeres aeroszol tisztító a ki nem kötött PU hab (szigetelőpisztolyos és 
kézi kinyomó) eltávolítására. 

• Purhab kinyomó pisztoly adapterének tisztítására tervezték. 

• A tisztítónak van egy permetező feje a hab eltávolításához a pisztoly 

adapteréből. 

• Bármely pozícióban használható. 

• A hajtógáz nem károsítja az ózonréteget. 

 

3 –ALKALMAZÁSOK 
 

• Purhab pisztoly adapterének tisztítása 
• Purhab aeroszol szelepének tisztítása 
• A ki nem kötött hab eltávolítása 

 
4 –UTASÍTÁSOK 
 

• Rázza fel az flakont az anyagok alapos összekeverése érdekében használat előtt és 
használat közben is időnként. 

• Először bizonyosodjon meg róla, hogy az összes habmaradvány teljesen feloldódik 
a pisztoly adapter szelepfelületétől a fentebb említett permetezési módszerrel.  

• Csavarja szorosan rá a palackot a purhab pisztoly adapterére, majd nyomja meg a 

ravaszt legalább 5 másodpercig, hogy az oldószert átfolyassa a habpisztoly 

adapterén, miközben gondoskodik arról, hogy a pisztoly adapter kimeneti szelepe 

alaposan megtisztuljon. 

• Tisztítsa meg a purhab pisztoly adaptert, ha két alkalmazás között eltelt idő több 

mint egy hét, miután eltávolította a palackot a purhab pisztoly adapteréről 

anélkül, hogy új palackot helyezne fel. 

• A csatolt szórófejen keresztül is használható. 

 

Figyelem: Az kikötött PU hab csak mechanikus úton távolítható el. 

 

5- Csomagolás 
 

Termék Térfogat Csomagolás 

AKFIX 800C 500ml 12 
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6- TÁROLÁSI IDŐ 
 
24 hónapig, ha megfelelően tárolják. 
 
7- FONTOS TUDNIVALÓK 
 

 Nem használható a megszilárdult hab tisztítására. 

 Károsíthatja érzékeny felületeket. Erős oldószer. 
 
8- BIZTONSÁG 
 

 Nyomás alatt álló palack. Ne tegye ki +50 °C-nál magasabb hőmérsékletnek. 

 Tartsa távol közvetlen napfénytől és tűzforrásoktól. 

 Csak jól szellőző helyeken használja. 

 Tartsa gyermekeknek elérhetetlen helyen. 

 
9- MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK 
 

Bázis : Oldószer-keverék  

Állag : Folyékony aeroszol  

Szín : Színtelen  
Sűrűség : 0,85g/cm3   

 
 

 

 


